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	Инновационные технологии производства

и проектирования материалов и изделий

текстильной и легкой промышленности



	РАЗРАБОТКА ВНУТРЕННЕЙ ФОРМЫ И КОНСТРУКЦИИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ОБУВИ ДЛЯ ДЕТЕЙ



	Разработаны научно-обоснованные подходы к проектированию конструкций обуви и вкладных ортопедических изделий, обеспечивающих профилактику возникновения и развития статических деформаций стоп у детей.
Разработана конструкторская документация и изготовлены эталоны колодок для детской профилактической обуви


	УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ НЕРОВНОСТЕЙ ЛИСТОВЫХ ВЯЗКОУПРУГИХ МАТЕРИАЛОВ

                           
	Устройство предназначено для измерения профиля поверхности материалов в деформированном состоянии. Позволяет оценить изменение тиснения поверхности искусственных, синтетических и натуральных кож при изготовлении обуви.



	ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОДЕЖДЫ 

ИЗ ЦЕЛЬНОФОРМОВАНЫХ ВОЙЛОЧНЫХ ДЕТАЛЕЙ


	Разработана технология формования войлочных деталей одежды непосредственно из волокнистого сырья, минуя стадию изготовления материала, позволяет получать войлок, приближенный по толщине к традиционным текстильным материалам. Обеспечивает уникальные теплозащитные и гигиенические свойства одежды, дает возможность получать бесшовные объемные детали с  интересными декоративными эффектами. 



	рАЗРАБОТКА МетодикИ проектирования одежды для людей с различной степенью ограничения движения
	Предложен дистанционный способ снятия размерных признаков для проектирования особенной одежды. Проведены антропометрические обследования людей с ограниченными возможностями движения и произведены корректировки чертежей типовых конструкций. Решена задача подбора состава пакета материалов и элементов конструкции одежды в соответствии с условиями эксплуатации. 


	РАЗРАБОТКА МетодикИ проектирования коллекции изделий  из меха норки и соболя для женщин средней возрастной группы


	Методика основана на эвристическом и комбинаторном методах дизайна и может быть использована предприятиями, специализирующимися на производстве одежды из натурального меха. Метод дизайн-проектирования изделий из меха подразумевает использование компьютерных программ, в результате чего повышается качество и сокращаются материальные и трудовые затраты производства. 



	НОВЫЕ ТРИКОТАЖНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИЗДЕЛИЙ ШИРОКОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ И ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ИХ ПРОИЗВОДСТВА

 И ПРОЕКТИРОВАНИЯ
	Разработаны новые структуры и технологии выработки трикотажных материалов бытового и технического назначения с целью улучшения и обновления ассортимента.

	РАЗРАБОТКА УСТРОЙСТВА КРУГЛОВЯЗАНОЙ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ТРУБКИ


	Устройство относится к изготовлению трикотажных изделий технического назначения, в частности к изделиям, выполненным в виде трубок с сетчатой структурой из металлических нитей  и предназначенных для использования в качестве электропроводной арматуры в покрытиях трубопроводов. Устройство позволяет увеличить  адгезионную прочность и электропроводность арматуры, а также снизить материалоёмкость и повысить формообразующие свойства.


	РАЗРАБОТКА КРУЖЕВНОГО
 ТРИКОТАЖНОГО ПОЛОТНА

	Разработка относится к технологии изготовления кулирных двухслойных полотен двойных комбинированных переплетений. Техническим результатом является экономия сырья и сокращение трудозатрат. Кружевное трикотажное полотно кулирных переплетений обогащает область применения в качестве нарядных, красивых, легких изделий для женщин. Ажурный орнамент, образуемый отверстиями на лицевой стороне с нераспускающимися закрученными краями, полностью имитирует классическую структуру кружевных изделий. 

	РАЗРАБОТКА ЦЕЛЬНОВЯЗАНОЙ ОБОРКИ

	Разработка относится к технологии изготовления трикотажных изделий. Техническим результатом является возможность экономии сырья и сокращения технологических операций и рабочего времени в процессе изготовления цельновязаной оборки. Основным условием формирования оборки является особенность технологии, в которой сброшенные петельные ряды разъединяют полотно на два участка: полоски с нераспускающимся краем и рядами заработки сброшенных петель.



	НАУЧНЫЕ  РАЗРАБОТКИ  ООО ФИРМА “ТРИИНВЕСТ” И 
КАФЕДРЫ ПиХОТИ  В ОБЛАСТИ ТЕХНИЧЕСКОГО ТРИКОТАЖА


	Разработка металлотрикотажных сетеполотен для радиоотражающих поверхностей складных космических и наземных антенн; разработка эластичных металлотрикотажных полотен для снятия электростатического электричества с электрокоммуникаций внутри космического корабля; разработка программы и режимов вязания изделий заданных форм из титановой микропроволоки для медицины; разработка металлотрикотажных полотен для защитной одежды. 



	ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЕ НЕТКАНЫЕ МАТЕРИАЛЫ С ПОВЫШЕННЫМИ СОРБЦИОННЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ ДЛЯ САНИТАРНОЙ ГИГИЕНЫ


	Нетканые волокнистые полотна получены методом бесфильерного формования. В качестве прядильных растворов использованы растворы интерполимерных комплексов (ИПК) полиакриловой кислоты с поливиниловым спиртом (ПВС) или полиэтиленоксидом (ПЭО). Могут быть использованы в качестве распределяющих слоёв в детских санитарно-гигиенических изделиях (подгузниках).



	ГЕОТЕКСТИЛЬНЫЙ НЕТКАНЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ


	Разработана технология получения геотекстильного нетканого материала небольшой толщины, устойчивого к механическим нагрузкам. Материал характеризуется легкостью укладки в полотно. Сохраняет высокую проницаемость воды при ее фильтрации из основы железнодорожного полотна. Имеет повышенную морозостойкость. 



	ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ МОТАЛЬНЫХ ПАКОВОК ДЛЯ СОЗДАНИЯ И ВНЕДРЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

	Разработаны мотальные паковки оптимальной структуры прядильного и ткацкого производств, конструкции для получения паковок увеличенных габаритов ( паковок ракетной формы) паковок для текстильных фильтров, аэраторов, диспергаторов. Разработаны текстильные материалы для аэрокосмической и военной отраслей с армирующими компонентами композиционных материалов.



	РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ АРАМИДНЫХ ТКАНЕЙ ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ 


	Разработан метод оценки технологичности арамидных нитей при изготовлении тканей различных структур; определены оптимальные параметры изготовления арамидных тканей; разработаны методы расчёта и проектирования арамидных тканей; предложены меры по сохранению физико-механических свойств арамидных нитей; разработаны рациональные структуры арамидных баллистических тканей и оценена их пригодность для производства средств индивидуальной бронезащиты.



	РАЗРАБОТКА СТРУКТУРЫ И ТЕХНОЛОГИИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ МНОГОСЛОЙНОЙ КОМБИНИРОВАННОЙ ТКАНИ ИЗ УГЛЕРОДНЫХ И КВАРЦЕВЫХ НИТЕЙ


	Определены параметры и вид нитей, структура ткани и форма тканого изделия, обеспечивающие получение многослойной комбинированной полой ткани, используемой в качестве армирующего материала многофункциональных композитов (стеклопластиков для защиты летательных аппаратов от различных разрушающих воздействий). Предложена последовательность технологических процессов подготовки углеродных и кварцевых нитей заданной структуры и толщины. 


	РАЗРАБОТКА УСТРОЙСТВА ДЛЯ МЯГКОЙ НАМОТКИ НИТЕВИДНОГО МАТЕРИАЛА
	Устройство относится к области текстильного машиностроения, в частности, к устройствам для мягкой намотки с равномерной плотностью нитевидного материала с ворсистой поверхностью, преимущественно для флокированной нити, позволяет избежать деформирование ворса и сохранить его качественный внешний вид, повысить равномерность плотности намотки, точность размеров бобины, уменьшить габаритные размеры и увеличить производительность.



	РАЗРАБОТКА СПОСОБА ПОЛУЧЕНИЯ НИТОЧНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ДЕТАЛЕЙ ИЗ ВОЙЛОКА 

	Разработка может быть использована для получения герметичных швов при изготовлении изделий из войлока для повышения теплозащитных и деформационно-прочностных свойств изделий, улучшает гигиенические, эксплуатационные и эстетические свойства ниточного соединения. Герметизация осуществляется без дополнительного механического, теплового или химического воздействия на скрепляемые материалы, что позволяет снизить материальные расходы при изготовлении заготовки верха обуви из войлока.


	РАЗРАБОТКА СЪЕМНОЙ НАКЛАДКИ НА ТИПОВОЙ МАНИКЕН ДЛЯ ИМИТАЦИИ ФОРМЫ ПОВЕРХНОСТИ ТЕЛА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ФИГУРЫ ЧЕЛОВЕКА
	Разработка относится к швейной промышленности, к области формирования манекенов для мужской и женской одежды с помощью дополнительных элементов устройства к манекену, может быть использована при изготовлении одежды, для оценки качества посадки изделия. Позволяет  повысить объективность оценки качества посадки как плечевых, так и поясных изделий за счет воспроизводства на типовом манекене естественной формы поверхности тела индивидуальной фигуры, модификация формы поверхности торса типового манекена на всех участках, изменяющих размер манекена, полнотную группу, осанку, наклон и разворот плеч, пропорции торса фигуры, формы передней, задней и боковой поверхностей торса.

Полученный в результате новый манекен несет в себе размеры и форму, аналогичные антропометрическим параметрам индивидуальной фигуры.


	РАЗРАБОТКА ОДЕЖДЫ ДЛЯ ВЕРХОВОЙ ЕЗДЫ 

	Разработка относится к швейной промышленности, а именно одежде предназначенной для занятий верховой ездой, в частности к бриджам. Разработка способствует сокращению технологических операций при изготовлении изделия.



	Методы оценки и определения свойств материалов

текстильной и легкой промышленности



	РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ ОЦЕНКИ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАЩИТНЫХ СВОЙСТВ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ ДЛЯ РАБОТНИКОВ ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ


	Разработан стандарт организации, который может широко применяться как для организаций газовой промышленности, так и для швейных предприятий в качестве нормативного документа при выборе тканей для пошива спецодежды работников сварочных профессий; предложены рекомендации для швейных предприятий по конструктивным и размерным особенностям костюмов работников сварочных профессий;  усовершенствована методика выбора показателей качества тканей посредством учета воздействия вредных производственных факторов, класса условий труда и риска нанесения вреда здоровью работников газовой промышленности.



	УСТАНОВКА ДЛЯ ПРОКАЛЫВАНИЯ, ПРОДАВЛИВАНИЯ И ПРОРЕЗАНИЯ ТЕКСТИЛЬНЫХ ПОЛОТЕН НА ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ «ИНСТРОН» 

И НАСАДКИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ


	Установка позволяет проводить испытания на продавливание, прокалывание и прорезание широкого спектра текстильных полотен как с одним, так и с несколькими слоями с целью прогнозирования механических свойств текстильных полотен в зависимости от параметров строения и количества слоев. 



	РАЗРАБОТКА МЕТОДИК ИССЛЕДОВАНИЯ СВОЙСТВ  И ВЫБОР ОПТИМАЛЬНЫХ СТРУКТУР ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ТРИКОТАЖНЫХ ПОЛОТЕН БЕЛЬЕВОГО НАЗНАЧЕНИЯ

	Даны практические рекомендации по оптимизации технологических процессов для улучшения качества полотен на основе выбранных оптимальных структур функциональных трикотажных полотен бельевого назначения. Результаты работы могут быть использованы на текстильных предприятиях

	РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ МАТЕРИАЛОВ

ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ИЗЛУЧЕНИЙ
	Разработанные методы определения коэффициента ослабления ЭМИ при разных частотах позволяют оценить безопасность костюмов для защиты от ЭМИ при сертификационных испытаниях, научных исследованиях и лабораторных методах контроля. Определена номенклатура показателей качества, которая может являться основой технических регламентов Таможенного союза для защитной одежды от ЭМИ.



	УСТАНОВКИ ДЛЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ


	Предназначены для определения теплопроводности, температуропроводности, теплоемкости и воздухопроницаемости текстильных материалов и изделий из них, а также коэффициентов теплоотдачи на поверхности этих материалов в условиях свободной и вынужденной конвекции воздуха. Отличаются простотой и малой продолжительностью экспериментов при обеспечении необходимой точности измерений. 


	УСТАНОВКА ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ МАТЕРИАЛОВ НА РАСТЯЖЕНИЕ

	Устройство относится к приборной технике, а именно к испытательному оборудованию для исследования деформационно-прочностных свойств полимерных пленочных материалов, натуральных и искусственных кож, волокон, нитей, тканей. Устройство позволяет расширить функциональные возможности исследования материалов за счет испытания образцов материалов на растяжение, как в вертикальном, так и в горизонтальном положении, а также в различных жидких средах при различных температурных режимах.


	РАЗРАБОТКА СПОСОБА ИЗМЕРЕНИЯ 
ДЕФОРМАЦИОННЫХ СВОЙСТВ ТРИКОТАЖНОГО ПОЛОТНА ПРИ ДВУХОСНОМ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМАЦИОННОМ СОСТОЯНИИ

	Разработка относится к области испытаний текстильных материалов. главным образом, трикотажных полотен и изделий с целью определения деформационных характеристик материала, в частности, определении зависимости напряженного состояния полотна от величины деформации. Основной целью разработки является получение оценок деформационных свойств трикотажного полотна при двухосном напряженно-деформированном состоянии, В результате испытаний получают несколько кривых деформации, по которым определяют коэффициент жесткости материала по известной в сопротивлении материалов методологии. Это позволяет оценивать напряженное состояние трикотажа по кривым одноосной деформации для заданных при эксплуатации условий двухосной деформации. Не исключает проведение испытаний образцов при различной ориентации петельных рядов трикотажного полотна относительно продольной оси нагружения образца при испытаниях, то есть с продольной и поперечной ориентацией петельных столбиков, что расширяет оценку деформационных свойств и анизотропию материала в зависимости от условий эксплуатации.


	РАЗРАБОТКА УСТРОЙСТВА ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ВОЗДУХОПРОНИЦАЕМОСТИ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

	Разработка относится к области исследования свойств текстильных и других капиллярно-пористых материалов на воздухопроницаемость. Преимуществами предлагаемого устройства являются:

- малые габариты устройства, что упрощает его эксплуатацию и размещение;

- рабочая камера автономна от остальных частей устройства, позволяющая производить смену образца без лишних затруднений;

- требует небольшого расхода электрической энергии, что позволяет производить испытания в энергосберегающем режиме.

Устройство для контроля и измерения воздухопроницаемости текстильных материалов позволяет решить задачи, связанные с оценкой эксплуатационных и теплозащитных свойств, закономерности движения влажного воздуха в капиллярно-пористых текстильных материалах как составной части одежды.



	РАЗРАБОТКА УСТРОЙСТВА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОПЕРЕЧНОЙ ВОЗДУХОПРОНИЦАЕМОСТИ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

	Устройство относится к области материаловедения, в частности к определению воздухопроницаемости капиллярно-пористых текстильных материалов, и к методам изучения их структуры и свойств. Преимуществами предлагаемого устройства являются:

- снижение в несколько раз весогабаритных показателей всего устройства, что упрощает его эксплуатацию;

- требует небольшого расхода электрической энергии, что позволяет производить испытания в энергосберегающем режиме;

- расширение технических возможностей при измерении воздухопроницаемости широкого диапазона текстильных материалов в реальных условиях.




	Экологическая безопасность производства материалов

и изделий текстильной и легкой промышленности



	КОМБИНИРОВАННЫЙ ДУБИТЕЛЬ ЛИГНОХРОМ


	Предназначен для использования в производстве кож для верха обуви. Позволяет обеспечить значительное улучшение экологических параметров кожевенного производства за счет замены части токсичных хромовых соединений. Придает коже высокую термостойкость и формирует требуемые физико-механические свойства. Обладает высокой наполняющей способностью, что позволяет использовать его не только в дублении, но и в процессе додубливания-наполнения. Положительно влияет на диффузию красителей.



	ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА БЕЛКОВОГО ПОРОШКА 

ИЗ ГОЛЬЕВЫХ ОТХОДОВ КОЖЕВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
	Высокомолекулярный животный (говяжий) белок получен из очищенной коллагеновой ткани крупного рогатого скота по специальной технологии, обеспечивает сохранность его естественной структуры. Предназначен для использования в качестве высокофункциональной добавки. Благодаря своей волокнистой структуре белок обладает высокой водосвязывающей способностью. Не содержит ГМО.



	МНОГОКОМПОНЕНТНАЯ ОБЕЗЖИРИВАЮЩАЯ КОМПОЗИЦИЯ СКИАНОЛ Ф


	Композиция предназначена для эффективного удаления природных жиров  в процессе переработки кожевенного и мехового сырья. Создана на основе  экологически чистых химических материалов, липолитических ферментов и вспомогательных добавок, повышающих  солюбилизирующую и обезжиривающую способность, что способствует повышению экологичности кожевенного производства. Обеспечивает полное поглощение дубителя из обрабатывающего раствора.



	 С СЕРИЯ УЛЬТРАЗВУКОВЫХ РЕАКТОРОВ ДЛЯ ГОМОГЕНИЗИРОВАНИЯ, ДИСПЕРГИРОВАНИЯ, ЗВУКОХИМИИ, ПОЛУЧЕНИЯ УСТОЙЧИВЫХ ЭМУЛЬСИЙ И ПР.


	Результаты, получаемые с помощью ультразвуковых методов обработки, сложно достижимы другими методами физических воздействий. Высокий КПД. Низкое энергопотребление. Высокая надежность. Полностью автоматическая настройка на рабочую частоту и поддержание оптимальных параметров обработки. 



	ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ СТЕНД ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ФИЛЬТРОВ


	Стенд предназначен для выбора оптимальных конструктивных и режимных параметров с рукавными или патронными фильтрующими элементами, с их регенерацией обратной импульсной продувкой сжатым воздухом.


	РАЗРАБОТКА ФИЛЬТРА ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЬНОГО

	Модуль воздухоочистительный относится к фильтрам воздухоочистительным и может использоваться в качестве устройств, предназначенных для очистки от пыли и газов наружного и рециркуляционного воздуха в системах приточно-вытяжной вентиляции и кондиционирования воздуха жилых помещений, станций метрополитенов, шахт, тоннелей помещений специального назначения. Технический результат заключаются в создании конструкции модуля воздухоочистительного обеспечивающего стабильность формы фильтрующего материала, исключающего снижение площади рабочей поверхности фильтрующего материала при подаче воздуха на очистку и производительности фильтра, возможность регенерации (очистки) фильтрующего материала при многократном использовании фильтра. 


	РАЗРАБОТКА ФИЛЬТРОВАЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОЗДУХА

	Фильтровальный элемент относится к текстильным фильтрам и может быть использован для очистки воздуха в системах вентиляции от частиц пыли размером менее 5 мкм. Данная конструкция фильтрующего элемента обеспечивает повышение качества фильтрации и удержание тонкодисперсных частиц размером менее 5 мкм.


	УСТАНОВКИ ДЛЯ СОЛНЕЧНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ АВТОНОМНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НА БАЗЕ ТЕКСТИЛЬНЫХ И ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ


	Предназначены для подогрева воды и воздуха в летний и переходный периоды года. В установках вырабатывается и аккумулируется низкопотенциальная теплота, что позволяет экономить энергоресурсы, снизить зависимость региона от привозного топлива и сократить выбросы вредных веществ в окружающую среду. По сравнению с промышленными аналогами имеют лучшие массогабаритные и технико-экономические показатели при обеспечении удовлетворительных теплотехнических характеристик.


	УСТАНОВКА ДЛЯ РАЗДЕЛЕНИЯ УСТОЙЧИВЫХ ЭМУЛЬСИЙ, СОДЕРЖАЩИХ НЕФТЕПРОДУКТЫ


	Разделение устойчивых нефтесодержащих эмульсий путем интенсивных гидродинамических воздействий на «бронирующие оболочки» глобул нефти (воды) с целью их разрушения и последующего расслоения на нефтепродукты, воду и механические примеси. Область применения: мазутохранилища, автотранспортные предприятия,  места утечки и небольших разливов нефти. Высокая эффективность, малая металлоемкость, возможность разделения устойчивых эмульсий, не разделяемых другими методами



	Художественное проектирование материалов

текстильной и легкой промышленности




	МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ КУПАЛЬНИКОВ

	Разработаны методологические основы художественного проектирования купальников.



	МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ШРИФТА ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ ПЕЧАТНОГО ТЕКСТИЛЯ

	Разработаны методологические основы применения шрифта при художественном проектировании штучных  текстильных изделий с печатным рисунком. 

	МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЗОНТОВ


	Разработаны методологические основы художественного проектирования зонтов.



	ПРОЕКТИРОВАНИЕ МАССОВЫХ РЕКЛАМНЫХ ЛИСТОВОЧНЫХ БРОШЮР 

С ПРИМЕНЕНИЕМ МЕТОДА КОМБИНАТОРНОГО МАКЕТИРОВАНИЯ

	Основные задачи работы – изучение возможностей метода комбинаторного макетирования при проектировании листовочных брошюр и анализ использования таких изделий в рекламных компаниях.

	КОЛОРИСТИЧЕСКОЕ ФОРМИРОВАНИЕ ОБЪЕМНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ФОРМЫ ОБУВИ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА СТИЛЕЙ В КОСТЮМЕ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ПРОЕКТИРОВАНИИ

	Прогнозирование модных тенденций и формы обуви для создания коллекций в соответствии с современными направлениями в моде с целью обеспечения стабильного спроса на продукцию, изготовленную в соответствии с выведенными формой носочной части, формой и высотой каблука, цветовой гаммой, материалами.


	РАЗРАБОТКА ЖЕНСКОЙ ОБУВИ С ПРИМЕНЕНИЕМ МЕТОДОВ КОМБИНАТОРНОГО ФОРМООБРАЗОВАНИЯ

	Разработка коллекций обуви в стиле «прет-а-порте» и «от кутюр» с применением комбинаторного формообразования с целью увеличения  и разнообразия модельного ряда. По результатам разработанных коллекций выполнен макет изделия с элементом комбинаторного формообразования.

	СОЗДАНИЕ КОЛЛЕКЦИИ НАРЯДНОЙ ОДЕЖДЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НЕРАСТЯЖИМЫХ МАТЕРИАЛОВ


	Разработаны эскизы коллекции моделей нарядной одежды оригинальных форм и силуэтов с использованием нерастяжимых пластиковых материалов. Возможность разработки конструкции и технологии изготовления изделий для дальнейшего внедрения пластиковых элементов в одежду массового производства


	КОЛЛЕКЦИЯ МОДЕЛЕЙ ОДЕЖДЫ «ОГНИ ПОБЕДЫ»


	Коллекция разработана на основе военной одежды периода Второй мировой войны. Изделия предназначены для особых случаев: торжественных мероприятий, презентаций, сценических выступлений и т.п., характеризуются оригинальностью модельных конструкций. Предложен дистанционный способ снятия размерных признаков для проектирования особенной одежды. Проведены антропометрические обследования людей с ограниченными возможностями движения и произведены корректировки чертежей типовых конструкций. Решена задача подбора состава пакета материалов и элементов конструкции одежды в соответствии с условиями эксплуатации. 


	РАЗРАБОТКА КОЛЛЕКЦИИ ДВУХСИСТЕМНОЙ ЖЕНСКОЙ ОБУВИ
	В основу разработки положена идея создания целостности образа и  выявление таких качеств изделия, как новизна формы и ее конструкторское решение, удобство в эксплуатации. Художественно-конструкторское решение женской обуви может быть использовано в качестве дополнения к женскому легкому платью, а также повседневной, деловой одежды молодежной и средней возрастной групп. Обувь комфортна, практична, ее конструкция технологична в процессе производства. Учтены тенденции  современной моды.



	Создание, совершенствование и модификация полимерных,
 биополимерных и волокнистых

материалов в текстильной и легкой промышленности



	СУПЕРАБСОРБЕНТЫ ДЛЯ ИЗДЕЛИЙ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ


	Суперабсорбирующие полимерные порошки, полученные путём модификации исходных суперабсорбентов промышленного производства растворами линейных полимеров – поливинилового спирта, полиэтиленоксида и полиакриламида.



	ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЕ, БИОРАЗЛАГАЕМЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ И БЫТОВЫЕ МОЮЩИЕ СРЕДСТВА, ТЕКСТИЛЬНО-ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВЕЩЕСТВА, ОЧИЩАЮЩИЕ СРЕДСТВА СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

	Средства для очистки различных поверхностей от загрязнений разного вида. Полностью биоразлагаемые, негорючие, не вызывают аллергических реакций, коррозии металлов. Производятся на основе отечественного сырья.



	СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ НАНОВОЛОКНИСТОГО МАТЕРИАЛА БИОСОРБЕНТА МЕТОДОМ ЭЛЕКТРОФОРМОВАНИЯ


	Материал предназначен для очистки питьевой воды, растворов медицинского назначения или биологических жидкостей, таких как кровь или плазма крови, от ионов тяжелых металлов.

	Супергидрофобная Модификация волокон текстильных материалов нанослоями фторсодержащих 

поверхностно-активных веществ


	Предлагается технология поверхностной модификации тканей хлопка и хлопко-полиэфирных волокон фторсодержащими ПАВ для получения супергидрофобных и  олеофобных тканей для специальной одежды с высокими защитными свойствами. 



	РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПЕЧАТАНИЯ ТЕКСТИЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ПИГМЕНТНЫМИ КОМПОЗИЦИЯМИ НА ОСНОВЕ ПОЛИУРЕТАНОВЫХ КОМПОНЕНТОВ


	Печатные композиции на основе перспективного класса красителей – пигментов и новых компонентов в качестве связующих веществ – водных дисперсий полиуретанов (ПУД) отечественного производства, для колорирования текстильных материалов различной природы, а также  изделий в условиях трафаретной печати на станках карусельного типа.


	РАЗРАБОТКА СПРОСОБА КРАШЕНИЯ ТЕКСТИЛЬНЫХ СМЕСОВЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ ПОЛИАКРИЛОНИТРИЛА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НЕОРГАНИЧЕСКИХ МОДИФИКАТОРОВ

	Разработка относится к текстильной промышленности, к области красильно-отделочного производства, и касается способа крашения смесовых материалов на основе полиакрилонитрила с использованием неорганических модификаторов. Задачей, на решение которой направлено заявленное изобретение, является создание одностадийного способа крашения смесового текстильного материала - пряжи в виде смеси шерсти и ПАН-волокна, позволяющего получить технический результат, выражающийся в возможности использования только одного вида красителя в процессе окрашивания смесовой пряжи, сокращении времени процесса окрашивания, уменьшении энергетических затрат, повышении выбираемости красителя. Выбираемость красителя по разработанному одностадийному способу (использовался только один кислотный краситель) составила более 70%, в то время как при стандартной двухстадийной обработке (использовались два красителя катионный и кислотный) этот показатель не превысил 50%.



	ВОЛОКНИСТЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ИОНОВ СЕРЕБРА

 ИЗ НИЗКОКОНЦЕНТРИРОВАННЫХ РАСТВОРОВ АЗОТНОКИСЛОГО СЕРЕБРА


	Предназначен в качестве сорбента для выделения серебра из отработанных технологических растворов промышленных производств. Содержит тиоамидные группы. Определены конкретные параметры сорбции, восстановления ионов серебра и условий выделения металлического серебра. Экономический эффект – регенерация дорогостоящего металла (серебра) из сточных вод.


	СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ НАНОДИСПЕРСНЫХ ЛАТЕКСОВ 

ПОЛИФТОРАЛКИЛАКРИЛАТОВ
	Модифицирование волокнистых материалов с  целью придания им масло-, водоотталкивающих (антиадгезионных) свойств. Получение нанодисперсных латексов полифторалкилакрилатов обработкой эмульсии мономера перед синтезом ультразвуком. Повышается скорость реакции эмульсионной полимеризации и выход полимера при единовременной загрузке, а также уровень антиадгезионных свойств при снижении расхода фторполимера.



	СПОСОБ ЖИДКОСТНОЙ ОБРАБОТКИ ШЕРСТЯНЫХ ТКАНЕЙ ПОСЛЕ КРАШЕНИЯ


	Снижение концентрации поверхностно-активных веществ (ПАВ) за счёт учёта ПАВ, вводимого на всём протяжении технологического процесса, сокращение общей продолжительности процесса, а также выбор определённого соотношения неионогенного и анионоактивного  ПАВ в смеси, обеспечивающего максимальный синергетический эффект и высокое качество жидкостной обработки, упрощение проблемы очистки сточных вод, уменьшение расхода технологической воды, исключение стадии кисловки. 



	УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ КРЕМНЕЗЁМА ИЗ ГЕОТЕРМАЛЬНОГО ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ НА ОСНОВЕ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕКСТИЛЯ В ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИХ МЕТОДАХ ОЧИСТКИ ЖИДКОЙ ФАЗЫ

	Устройство предназначено для осаждения кремнезема из жидкой фазы геотермального теплоносителя с целью снижения образования твердых отложений на теплообменных поверхностях теплоэнергетического оборудования геотермальных электростанций (ГеоЭС). Позволяет сократить потребление электроэнергии по сравнению с аналогом в 3 раза. 


	РАЗРАБОТКА КОМПОЗИЦИИ ДЛЯ КОЛОРИСТИЧЕСКОЙ ОТДЕЛКИ ВОЛОСЯНОГО ПОКРОВА

	Разработка относится к меховой промышленности и может быть использована при отделке овчинно-шубного и пушно-мехового полуфабриката. Предложенная композиция позволяет улучшить эстетические и колористические свойства, повысить блеск волосяного покрова, снизить склонность к свойлачиванию и тем самым способствовать сохранению теплозащитных свойств. Технической задачей является оптимизация состава композиции, расширение спектра применения композиции, улучшение ее технологических свойств за счет придания субстрату блеска и снижение склонности к свойлачиванию волосяного покрова.



	БИОПОЛИМЕРНАЯ КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ ОБРАБОТКИ МЕХОВОГО ПОЛУФАБРИКАТА
	Разработка может быть использована при обработке бывшего в эксплуатации мехового полуфабриката для восстановления и стабилизации его потребительских свойств. Технической задачей является оптимизация состава композиции и улучшение комплекса ее технологических свойств, позволяющих восстанавливать ряд утраченных в процессе эксплуатации и хранения химических, физико-механических и эстетических свойств мехового полуфабриката. Предложенная обработка позволяет восстановить структуры кожевой ткани и волосяного покрова за счет совмещенного процесса жирования, антимикробной обработки и воздействия природного биополимера. Полученный полуфабрикат по химическим свойствам и физико-механическим характеристикам удовлетворяет нормативным требованиям. Улучшаются эстетические свойства дермы за счет совмещения процесса жирования и обработки водорастворимыми препаратами природных биополимеров хитозана и коллагена. При использовании природных биополимеров совмещаются 2 функции: биополимер выступает в качестве среды для активных компонентов, в то же время сам им является. При этом происходит упрочнение структуры кожевой ткани меха шкурок кролика, что проявляется в испытаниях на изменение нагрузки при разрыве - увеличение значения предела прочности при растяжении. 



	РАЗРАБОТКА ЭЛАСТИЧНОЙ ТЕРМОПЛАСТИЧНОЙ ЭФИРОЦЕЛЛЮЛОЗНОЙ КОМПОЗИЦИИ 

	Разработка относится к получению и переработке эластичных полимерных материалов, обладающих высокими значениями эластичности. Полученную композицию можно использовать в легкой промышленности, в частности в производстве полимерных пленочных материалов и искусственных кож, в обувной и кожевенно-галантерейной промышленности, при производстве материалов для изготовления деталей автомобилей, очковых оправ, расчесок, мебельной фурнитуры, одежды, обуви и галантерейных изделий, а также обивочных и декоративно-отделочных материалов типа искусственных кож и полимерных пленочных материалов, клеенки, напольных покрытий типа линолеума и других изделий технического и бытового назначения.


	РАЗРАБОТКА СПОСОБА ОБРАБОТКИ ВОЛОСЯНОГО ПОКРОВА ОВЧИНЫ
	Разработка относится к меховой промышленности и может быть использована при облагораживании волосяного покрова овчины, обеспечивает высокое качество волосяного покрова при оптимальном режиме воздействия на него технологических факторов. Позволяет значительно снизить расход вредных химических реагентов и температуру обработки волоса, обеспечив при этом улучшение показателей качества волоса.



	РАЗРАБОТКА СОСТАВА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ВОЛОКОН МЕТОДОМ ЭЛЕКТРОФОРМОВАНИЯ
	Разработка относится к технологии получения тонких полимерных волокон и нетканых материалов на основе метода электроформования. Разработан новый формовочный состав на основе комплексообразующих водорастворимых полимеров, обеспечивающий получение ультратонких волокон с целью расширения сырьевой базы для переработки методом электроформования и увеличения производительности процесса. Использование разработанного состава позволяет получать волокна диаметром 200-400 нм с показателями гигроскопичности от 25 до 30% и паропроницаемости до 9-10 мг/см² ч.




	Автоматизация и информационные технологии

в управлении и производственных процессах

текстильной и легкой промышленности




	КОМПЬЮТЕРНАЯ МОДЕЛЬ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ И ОПТИМИЗАЦИИ ОЧИСТКИ ВОЛОКНИСТОГО МАТЕРИАЛА ПО ПЕРЕХОДАМ ПРИГОТОВИТЕЛЬНЫХ ОТДЕЛОВ ПРЯДИЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА


	Предназначена для прогнозирования эффектов очистки и рассортировки массы волокнистого материала по переходам приготовительного отдела прядильного производства, работает на основе лабораторных или априорных данных, позволяющих найти параметры функционирования действующего производственного оборудования, позволяет оценивать, прогнозировать и оптимизировать производственные процессы, решать компромиссную задачу максимизации очистки и минимизации потерь прядомого волокна.


	ТЕХНОЛОГИЯ ТРЕХМЕРНОГО СКАНИРОВАНИЯ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ВИРТУАЛЬНЫХ МАНЕКЕНОВ ФИГУРЫ ЧЕЛОВЕКА И 3D МОДЕЛЕЙ ОДЕЖДЫ


	Разработаны теоретические, методологические и практические основы виртуального представления внешней формы поверхности фигуры человека и одежды с помощью разработанных систем трехмерного сканирования. Представлена методология изучения объектов сложной формы, позволяющая повысить точность измерений широкого спектра параметров поверхности человеческих фигур и образцов одежды благодаря цифровому формату данных и достоверности представления объекта в виде виртуальной 3D модели.



	ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ «АВТОМАТИЗАЦИЯ ВЕДЕНИЯ ДОКУМЕНТООБОРОТА В ОБЩЕМ ОТДЕЛЕ ПРЕДПРИЯТИЯ»

	Программа предназначена для автоматизации ведения документооборота в общем отделе предприятия и позволяет вести учет внутренних и внешних распорядительных и информационных документов и анализ исполнительской дисциплины.

	КОМПЬЮТЕРНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ОЦЕНКИ РАЗДВИГАЕМОСТИ НИТЕЙ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ


	Разработано устройство, позволяющее в режиме online с высокой точностью оценивать степень раздвигаемости нитей текстильных материалов как при их производстве, так и при изготовлении швейных изделий, с возможностью формирования базы данных на электронных носителях информации и визуализации результатов исследований. 



	ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ ЦИФРОВОЙ ПОДПИСИ ПО МЕТОДУ ЭЛЬ ГАМАЛЯ-ШНОРРА 

В КОРПОРАТИВНЫХ КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЯХ

	Программа предназначена для формирования и использования электронной цифровой подписи (ЭЦП) по методу Эль Гамаля-Шнорра  в корпоративных компьютерных сетях. Программа написана на языке Perl и включает главный программный модуль и дополнительные процедуры.

Предлагаемое программное обеспечение является простым и доступным для пользователя, не имеющего профессионального опыта работы с компьютерами.


	ТЕСТИРУЮЩАЯ СИСТЕМА


	Система предназначена для тестирования знаний учащихся. Имеет простой и понятный для тестируемого интерфейс, рассчитанный на минимальную компьютерную подготовку тестируемого. 



	СБОРНЫЙ 3D-СКАНЕР ДЛЯ УЧЕБНЫХ ЦЕЛЕЙ


	Относится к области оптических измерительных устройств и может быть использован для изготовления сборного 3d-сканера для учебных целей, выступающего в роли тренировочного обучающего стенда и тренажера для учебного процесса. 



	ФОРМИРОВАНИЕ 3D-ИЗОБРАЖЕНИЯ ПРИ СКАНИРОВАНИИ ЛАЗЕРНЫМ ЛУЧОМ


	Программа предназначена для получения трёхмерной модели сканируемого объекта, визуализации и сохранения результатов. Открытый алгоритм, возможность его корректировки и, как следствие, возможность использования в учебном процессе входит в аппаратно-программный комплекс «СБОРНЫЙ 3D-СКАНЕР ДЛЯ УЧЕБНЫХ ЦЕЛЕЙ», который может тиражироваться для проведения занятий в школах.



	ПОЛУЧЕНИЕ 3D-ОБЪЕКТА ПРИ СКАНИРОВАНИИ СТРУКТУРИРОВАННЫМ СВЕТОМ


	Программа предназначена для получения трёхмерной модели объекта с помощью структурированного света, визуализации и сохранения результатов. 3D-модель может быть получена при использовании проектора и подключаемой к компьютеру камеры. Полученный результат может использоваться для дальнейшего редактирования в системах CAD или для печати на 3D-принтере. 



	СОЗДАНИЕ РЕЛЬЕФНОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ ПО РАСТРОВОМУ РИСУНКУ


	Программа предназначена для создания объемных рельефов из растровых рисунков. Открытый алгоритм, возможность его корректировки и, как следствие, возможность использования в учебном процессе, использование при создании игровых и обучающих рельефных игрушек для слабовидящих.



	МАНИПУЛЯЦИОННЫЙ МЕХАНИЗМ ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ 

С ЧЕТЫРЬМЯ СТЕПЕНЯМИ СВОБОДЫ


	Область применения – робототехника. Для использования в операциях погрузки-выгрузки, транспортировки, раскройных операциях и т.д. Наличие нескольких кинематических цепей, связывающих выходное исполнительное звено и входные звенья манипулятора. Высокая грузоподъемность; низкая инерция; высокая жёсткость; быстродействие; возможность работы в агрессивных средах.


	СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЕМ 
ДВУХКОМПОНЕНТНЫХ РАСТВОРОВ


	Любые технологические процессы, использующие многокомпонентные растворы, в том числе процессы текстильной и легкой промышленности.

Система базируется на использовании для управления микроконтроллера Mitsubishi и позволяет достаточно просто менять концентрацию приготовляемого раствора, регулируя дозирование каждого компонента. В систему включен программный продукт, обеспечивающий визуализацию и диспетчеризацию процесса.


	СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ТЕПЛОВЫМ ОБЪЕКТОМ


	Любые технологические процессы, в которых требуется поддержание заданных температурных режимов, в том числе технологические процессы текстильной и легкой промышленности. Высокая точность регулирования температуры, надежность, возможность оперативно менять алгоритм управления, использование с различными системами сбора, обработки и хранения информации, а также обеспечение диспетчеризации. 



	ПОЖАРОБЕЗОПАСНЫЙ ДАТЧИК СРАБАТЫВАНИЯ НАВОЯ 

НА ТКАЦКОМ СТАНКЕ


	Датчик не требует электрического питания и позволяет подать сигнал в диспетчерскую службу о срабатывании навоя на ткацком станке за заданное время (0,5-2,0 часа) до окончания процесса ткачества. 

Преимущества датчика: пожаробезопасность, отсутствие потребления энергии, простота настройки.



	РАЗРАБОТКА БЛОКА ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ СИГНАЛОВ В ЗАПОМИНАЮЩИХ УСТРОЙСТВАХ

	Устройство относится к вычислительной технике и позволяет повысить надежность воспроизведения считанных сигналов в запоминающих устройствах, за счет усовершенствования системы дискриминации принятых сигналов.



	РАЗРАБОТКА ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ СИГНАЛОВ В ЗАПОМИНАЮЩИХ УСТРОЙ СТВАХ
	Разработка относится к вычислительной технике и может быть использована при разработке и создании для воспроизведения информационных сигналов. Техническим результатом является повышение надежности функционирования устройства за счет усовершенствования системы дискриминации принятых сигналов. 


	РАЗРАБОТКА СЧИТЫВАНИЯ СИГНАЛОВ В ЗАПОМИНАЮЩИХ УСТРОЙСТВАХ

	Разработка относится к вычислительной технике и может быть использована в запоминающих устройствах при разработке микросхем, обеспечивающих повышенную надежность. Преимуществом является повышение надежности устройства за счет введения параллельного воспроизведения считанного сигнала обычным образом и с помощью использования корреляции считанного сигнала с эталонным сигналом.


	РАЗРАБОТКА ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ПАРАМЕТРОВ СМЕШИВАНИЯ НАТУРАЛЬНЫХ И ХИМИЧЕСКИХ ВОЛОКОН
	Разработка относится к текстильной промышленности, в частности, к области автоматического контроля качества продуктов прядения, и может быть использована в системах автоматического регулирования параметров смешивания натуральных и химических волокон двух и более компонентов в пряже, ленте, ровнице и т.д., по длине и по сечениям исследуемых продуктов. Разработка обеспечивает оптимизацию технологических процессов с целью экономии сырья, повышения производительности труда и улучшения качества вырабатываемой продукции.


	Механизм экспортного финансирования швейных предприятий России


	Механизм экспортного финансирования швейных предприятий направлен на создание благоприятных условий для экспорта швейной продукции на мировой рынок. Предложены и реализованы альтернативные варианты взаимодействия между государством, банками, страховыми компаниями, покупателями швейной продукции и частными предприятиями. Может быть использован текстильными  и обувными предприятиями .


	Методика выявления фиктивного и преднамеренного банкротства


	Методика предлагается для использования саморегулируемым организациям аудиторов, арбитражных управляющих, а также отдельным экономическим субъектам различных форм собственности и видов экономической деятельности. Кроме того, эта методика может быть реализована в учебном процессе при подготовке бакалавров, магистров, на курсах повышения квалификации в части анализа и диагностики банкротства.


	УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ ЗАКАЗАМИ НА ТЕКСТИЛЬНОМ ПРЕДПРИЯТИИ


	Рассмотрены особенности входного анализа и формирования портфеля заказов на разработку и изготовление тканей, а также методы определения условий их выполнения. Рассмотрена взаимосвязь ассортиментной гибкости и эффективности производства на заказ, которую необходимо учитывать при принятии управленческих решений и планировании производства.


	ГИБКОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ ПРИ УПРАВЛЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯМИ


	Рассмотрены особенности проектирования гибкости предприятия при выполнении мелких и краткосрочных заказов по ассортименту и объему на текстильном предприятии. Предложено применять модель гибкости к процессу управленческого консультирования как к процессу изменения ситуации в организации клиента для эффективного управления консалтинговым проектом. 



	ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ КЛАСТЕРОВ В ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ НА ОСНОВЕ СТРАТЕГИЧЕСКИХ АЛЬЯНСОВ


	Сформулированные предложения могут применяться в процессе выявления и формирования кластеров в легкой промышленности и других секторах экономики. Отдельные положения могут быть использованы руководителями предприятий при разработке стратегических планов и органами власти различного уровня при составлении программ экономического развития.



	МЕТОДИКА АДАПТАЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ  К УСЛОВИЯМ  ОТКРЫТОГО РЫНКА НА ОСНОВЕ  КОМПЛЕКСНОГО АНАЛИЗА ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

	Методика реализуется путем проведения комплекса мероприятий по адаптации финансовых инструментов конкретной организации к условиям неопределённости открытых рынков с учетом особенности, предлагаемых на них финансовых инструментов, а также использования специализированных услуг финансово-кредитных учреждений для обеспечения организации необходимыми источниками финансирования ее конкурентоспособного развития и повышения финансового потенциала. 




	Разработки для спорта и отдыха




	ВРАЩАТЕЛЬНЫЙ ТРЕНАЖЕР


	Тренажер для укрепления мышц туловища, ног и рук. Позволяет осуществлять вращательные движения туловищем, изменяя положение ног, а также имеет дополнительные съёмные опоры для локтей и коленей.



	МАЛОГАБАРИТНЫЙ ДОМАШНИЙ СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС


	Возможность установки комплекса в малогабаритных квартирах.



	ДОМАШНИЙ СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС


	Ортопедический домашний спортивный комплекс позволяет  осуществлять профилактику плоскостопия и коррекции свода стопы человека за счет разгрузки мышц, поддерживающих свод  стопы, в том числе и при выполнении динамических упражнений, требующих изменения положения тела человека в пространстве относительно исходного положения.

	ТРЕНАЖЕР ДЛЯ КИСТЕВЫХ И ГОЛЕНОСТОПНЫХ СУСТАВОВ

	Тренажер для укрепления связок кистевых и голеностопных суставов, может быть использован также в области восстановительной гимнастики.

	ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ИГРУШКИ И УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ 

ДЛЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ПРАКТИКУМА
	Разработка «Зрительные иллюзии» может быть использована как учебное и как занимательно-развлекательное игровое пособие по психологии. Изделие, выполненное в масштабе реальной комнаты, может быть использовано как аттракцион.

Разработка «Аппаратурная методика измерения параметров совместной деятельности» предназначена для диагностики основных психологических параметров совместной деятельности и психологической готовности отдельных индивидов к совместной деятельности.



	РАЗРАБОТКА ОБЪЕМНОГО ПАЗЛА С ИЗМЕНЯЕМОЙ СТЕПЕНЬЮ СЛОЖНОСТИ


	Относятся к области занимательных механических игр головоломок, предназначенных для проведения досуга и развития в процессе игры мелкой моторики и логического мышления. С помощью печати элементов-пазлов на 3D-принтере. можно получить любые объемные изображения по рисункам игрока в том числе и при создании игровых и обучающих рельефных игрушек для слабовидящих.




	Энерго- и ресурсосбережение , эффективность и надежность технологического оборудования



	РАЗРАБОТКА ПРОСТРАНСТВЕННОГО МЕХАНИЗМА С ЧЕТЫРЬМЯ СТЕПЕНЯМИ СВОБОДЫ

	Разработка относится к машиностроению, в частности к робототехнике, а именно к пространственным манипуляционным механизмам роботов с четырьмя степенями свободы с кинематической развязкой вертикального движения и плоских движений. Технический результат - повышение технической и эксплуатационной эффективности устройств манипулирования в пространстве по четырем координатам на базе замены вращательных двигателей поступательными.



	РАЗРАБОТКА ПРОСТРАНСТВЕННОГО МАНИПУЛЯЦИОННОГО МЕХАНИЗМА ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ
	Устройство относится к машиностроению и робототехнике, а именно к пространственным манипуляционным механизмам параллельной структуры для совершения поступательных и вращательных движений. Данные механизмы обладают повышенной технической и эксплуатационной эффективностью при перемещении объектов  в пространстве и совершения технологических операций.


	РАЗРАБОТКА ПРОСТРАНСТВЕННОГО МЕХАНИЗМА С ТРЕМЯ СТЕПЕНЯМИ СВОБОДЫ


	Устройство относится к машиностроению, в частности к робототехнике, а именно к манипуляционным механизмам роботов с тремя степенями свободы. Этот механизм позволяет совершать вращательные движения в пространстве для осуществления ориентирующих операций.


	РАЗРАБОТКА ПРОСТРАНСТВЕННОГО МЕХАНИЗМА С ПЯТЬЮ СТЕПЕНЯМИ СВОБОДЫ


	Разработка относится к машиностроению, в частности к робототехнике, к манипуляторам, выполняющим поступательные движения по трем координатам и вращение вокруг одной оси. Технический результат - повышение надежности и технической эффективности устройства за счет того, что вращательные движения передаются через механизм параллелограмма, а не через карданный вал. Предназначена для легкой, текстильной и других отраслей промышленности и может быть использована при выполнении как основных технологических операций, например, механической обработки изделий, так и вспомогательных операций, связанных с транспортировкой, сортировкой, укладкой и упаковкой полуфабрикатов и готовых изделий.



	РАЗРАБОТКА УСТРОЙСТВА АВТОМАТИЧЕСКОЙ ОРИЕНТАЦИИ НИТЕПРОКЛАДЧИКА
	Устройство относится к области текстильного машиностроения, а именно к боевому механизму ткацкого станка СТБ. Преимуществом устройства является исключение перекоса нитепрокладчика в позиции, предшествующей его полету.


	РАЗРАБОТКА МЕХАНИЗМА РАСКЛАДКИ С РАССЕИВАЮЩИМ УСТРОЙСТВОМ


	Устройство относится к текстильному оборудованию, вырабатывающему химические нити, в частности к механизмам раскладки, входящим в состав наматывающих машин и агрегатов, формирующих из нити паковки заданной формы и структуры. Конструктивное решение механизма раскладки с рассеивающим устройством позволяет повысить качество формируемых паковок.


	РАЗРАБОТКА ЗАМАСЛИВАЮЩЕГО УСТРОЙСТВА ДЛЯ МИНЕРАЛЬНЫХ НИТЕЙ


	Устройство относится к области производства минеральных нитей, предназначено для замасливания свежесформованных нитей на установках для получения стеклянных и базальтовых нитей. Устройство обеспечивает более равномерное нанесение замасливателя на нить, за счет чего снижается частота их обрыва, уменьшается трение нити по рабочей поверхности ролика, а следовательно, сокращается расход замасливателя и увеличивается КПВ установки.   Устройство обеспечивает необходимое нанесение замасливателя как на комплексную,  так и на одиночную минеральную нить.



	РАЗРАБОТКА БАТАННОГО МЕХАНИЗМА  С ИНЕРЦИОННЫМ КУЛАЧКОВЫМ РАЗГРУЖАТЕЛЕМ
	Устройство относится к области текстильного машиностроения и выполняет операцию прибоя утка к опушке ткани на ткацком станке. Преимущество, полное уравновешивание момента сил инерции батана при любой скорости вращения главного вала, в снижение неравномерности вращения главного вала ткацкого станка для любого скоростного режима, в уменьшение реакций в кинематических парах, в снижение уровня шума и вибрации, уменьшение износа профиля кулачка инерционного кулачкового разгружателя.


	РАЗРАБОТКА КОНСТРУКЦИИ РЕМИЗНОЙ РАМКИ  ТКАЦКОЙ МАШИНЫ
	Разработка относится к области текстильного машиностроения, а именно к конструкции ремизных рамок ткацких машин. Техническим результатом является возможность уменьшения колебаний галев со значительными амплитудами, возникающими при повышенных скоростных режимах 800-1000 прокидок утка в минуту, снижение обрывности нитей основы.




	Ноу-хау 




	№ п/п
	Наименование

ноу-хау 
	Преимущества



	1. 1
	Программа для ЭВМ

«Расчет процесса промывки текстильных материалов при фильтрации раствора сквозь полотно ткани»
	Программа предназначена для моделирования процесса термовлажностной обработки плоских текстильных материалов – процесса промывки от технологических загрязнений при фильтрации промывного раствора сквозь полотно ткани (трикотажного полотна) и может применяться для расчета времени промывки и количества аппаратов в промывной линии, необходимого для обеспечения заданного технологического режима процесса.

Программа позволяет прогнозировать кинетику процесса, варьировать параметрами материала, температурой процесса, учитывая конструктивные характеристики промывного оборудования, также позволяет просматривать и хранить результаты моделирования в удобной форме, изменять точность расчета.


	2. 
	Программа для ЭВМ

«Расчет линейной плотности двухкомпонентной скрученной пряжи»

	Программа позволяет рассчитать линейную плотность двухкомпонентной скрученной пряжи, учитывает  пространственное расположение волокон в пряже на различных радиусах по винтовой. А также пространственное  размещение каждой из пряж по винтовой линии при образовании скрученной пряжи без учета  натяжения пряжи. Программа может использоваться на текстильных предприятиях и в учебном процессе.



	3. 
	Программа ЭВМ «Автоматизация учета контингента студентов в отделе кадров учреждения высшего профессионального образования»
	Программа  позволяет выполнять работу нескольким сотрудникам одновременно, что обеспечивает снижение трудоемкости ввода, поиска и обработки данных, оперативность предоставления информации по запросам руководства.

	4. 
	База данных «Комплексная информационная система проектирования модульной обуви»
	База данных предназначена для хранения и редактирования информационных данных по методу стандартизации и унификации конструктивных элементов модульной обуви. База данных содержит систематизированную информацию конструктивно-технологических решений моделей модульной обуви. Систематизация охватывает модульную обувь различного назначения и стилистической направленности.  Разработана система классификаций модульной обуви в виде схем и таблиц по значимым признакам: виды модуля, уровни модульности, ведущие конструкции, методы и способы соединения модулей, виды трансформации. Для функционирования комплексной информационной системы разработан алгоритм программно-аппаратной платформы, включающий блок-схемы подготовительных  функций предпроектной и основные функции проектной ситуации, как информационная структура основы проектирования модульной обуви. 

База данных может быть использована в справочных информационно-поисковых системах при проектировании модульной обуви.



	5. 
	База данных

Динамические процессы проектирования одежды для верховой езды
	База данных предназначена для хранения и использования данных проектирования швейных изделий конноспортивной экипировки различных видов верховой езды. База данных обеспечивает работу специалиста конструктора швейных изделий исходной информацией для проектирования рациональных конструкций изделий экипировки. База данных состоит из 5 таблиц, между таблицами базы данных существуют связи «один ко многим» по ключевому полю. Выбранные элементы можно использовать в электронной среде при работе с графическим редактором или распечатать в качестве исходных данных при разработке конструкции.



	6. 
	База данных

Проектирование технологической последовательности изготовления поясных изделий медицинской одежды


	База данных создана в среде СУБД Access, включает множество однотипных элементов с различными свойствами, которые сгруппированы по определённым признакам. Основная цель базы данных –  получить технологический справочник на обработку поясного изделия медицинской одежды, в соответствии с  внешней структурой обобщённого графа технологического процесса. Результатом работы является технологический справочник на изготовление конкретной модели. База данных позволяет выбрать метод обработки фрагмента изделия в зависимости от конструктивного решения изделия. Информация о выбранном методе обработки может быть распечатана в виде модульной карты и технологической последовательности.



	7. 
	База данных

Проектирование технологической обработки карманов верхней одежды


	База данных создана в среде СУБД Access, включает классификацию различных методов технологической обработки карманов в зависимости от их местоположения и принадлежности определенному слою пакета верхней одежды. Основная цель базы данных –  получить технологический справочник, режимы выполнения и модульную карту на обработку кармана. База данных позволяет выбрать метод обработки кармана в зависимости от его конструктивного решения. Информация о выбранном методе обработки может быть представлена в виде модульной карты и технологической последовательности.



	8. 
	Способ придания биоцидных свойств текстильным изделиям
	Преимуществом предлагаемого способа является придание текстильным изделиям, в процессе стирки в производственных и бытовых условиях, бактерицидных свойств, защищающих человека от воздействия патогенных микроорганизмов. 

	9. 
	Канальная система нагрева паром контактной поверхности барабанных сушильных машин в текстильной промышленности
	Преимуществом данной разработки является сокращение потребления греющего пара, применение греющего пара более низких параметров, равномерная сухость полотна, возможность останова оборудования без его расхолаживания, выравнивание температуры поверхности цилиндра при его пуске мгновенно, отсутствуют узлы, которые могут демонтироваться, снижение мощности привода.



	10. 
	Трансформируемая одежда
	Разработана конструкция сорочки-боди, позволяющая обеспечить удобство человека при совершении им динамических движений. Благодаря предложенной конструкции повышается удобство эксплуатации сорочки, что позволит избежать нежелательных складок в области талии или постоянного вздергивания низа сорочки при различных позах потребителя за счет фиксации нижней части сорочки. Предложенная конструкция расширяет функциональные возможности одежды, повышает эргономические и эстетические свойства одежды.



	11. 
	Паровой плазмотрон для напыления порошковых покрытий
	Устройство относится к низкотемпературным плазменно-дуговым плазматронам для напыления композиционных порошковых покрытий. Устройство предназначено для создания защитных и декоративных покрытий на различных материалах и  позволяет напылять защитные покрытия на такие материалы как гранит, кирпич, стекло, дерево, ткань, бумага, пластик. Устройство имеет следующие преимущества: достаточная мощность и широкий диапазон регулирования параметров, надежность и значительный ресурс работы отдельных элементов установки, простота конструкции, обслуживания и эксплуатации, минимальные габариты и масса, обеспечивающие возможность доступа к труднодоступным местам при напылении на изделия, универсальность и легкость перенастройки.



	12. 
	Комбинезон для людей с ограниченными возможностями
	Комбинезон для людей с ограниченными возможностями хорошо сохраняет тепло и дает массажный терапевтический эффект, за счет особенностей его конструкции. Удобен в эксплуатации.

	13. 
	Каркас для закрепления силуэтной формы мехового изделия
	Разработка относится к швейной промышленности, к области формирования и закрепления силуэтной формы меховой одежды с помощью дополнительных текстильных элементов, может быть использована при изготовлении одежды из цельного и перфорированного натурального меха. Позволяет улучшить качества посадки плечевых и поясных  меховых изделий.


	14. 
	Метод оценки адаптивности управления предприятием на основе матрицы адаптивности
	Матрица адаптивности управления позволяет оперативно и с незначительной трудоемкостью определить способность предприятия противостоять внутренним  и внешним угрозам, адаптироваться  в условиях экономической нестабильности  и введения экономических санкций. Потенциал адаптивности  позволяет определить потенциальные возможности предприятия по выходу из кризисных ситуаций и улучшению его финансового состояния.



	15. 
	Алгоритм управления кризисоустойчивостью текстильного предприятия
	Выявлены и систематизированы основные этапы управления кризисоустойчивостью. Предложен алгоритм оценки кризисоустойчивости текстильного предприятия, учитывающий специфические особенности отрасли. Разработаны рекомендации по диагностике кризисоустойчивости текстильного предприятия.



	16. 
	Пряжа повышенной равновесности
	Разработка относится к текстильной промышленности, в частности к производству пряжи из натуральных и химических волокон с повышенной равновесностью. Разработана пряжа повышенной прочности и с повышенным относительным разрывным удлинением. Повышенная равновесность пряжи позволяет снизить обрывность при ее переработке и получать высококачественные текстильные материалы высокой прочности.


	17. 
	Пряжа повышенной

прочности
	Разработка относится к текстильной промышленности для выработки кольцевой пряжи повышенной прочности и высоким относительным удлинением. Новая структура пряжи позволяет снизить обрывность при ее переработке и получать высококачественные бытовые и технические текстильные материалы повышенной прочности.


	18. 
	Простынная ткань малой материалоемкости
	Разработка относится к текстильной промышленности. Структура ткани и рисунок переплетения позволяют вырабатывать простынные ткани малой материалоемкости. Разработка дает снижение себестоимости ткани, за счет экономии сырья. Экономия пряжи составляет до 3-5%, при сохранении потребительских свойств ткани.


	19. 
	Двухслойная пряжа
	Разработка относится к текстильной промышленности, в частности к производству двухслойной пряжи для выпуска бытовых и  технических текстильных материалов и изделий. Технология производства пряжи позволяет улучшить потребительские свойства пряжи и расширить ассортимент предлагаемых пряж, снизить себестоимость выпускаемых текстильных материалов.



	20. 
	Мешок для обуви для людей с ограниченными двигательными возможностями
	Разработка относится к швейной промышленности. Предназначена для людей с ограниченными двигательными возможностями передвигающихся в инвалидных колясках. Изделие обеспечивает фиксацию положения ног, предотвращая их смещение и выворачивание  стоп у неподвижного человека, поддерживание температурного баланса внутри изделия.



	21. 
	Устройство для измерения жесткости обуви
	Устройство предназначено для измерения изгибной жесткости обуви. Устройство компактно, позволяет производить испытания любых размеров обуви, учитывая изменение плеча. Уменьшаются затраты времени при снятии показаний.
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